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SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO MATERIALI

GRU A PORTATA FISSA:

A PONTE

A BANDIERA

A CAVALLETTO

A STRUTTURA LIMITATA
PARANCO

X g

Matricola INAIL": 18/200114/LO

Ragione sociale del proprietario: Audiolux S.r.l. — via Elettronica, 5 — 26839 ~ Zelo Buon Persico (LO) .........cc..c.oo......

Dati identificativi della gru:
Tipo: elettrico a catena
Modello: Lodestar F

Anno di costruzione: 2008
Portata Nominale (KG): 500 ..ot e
Data/numero di revisione delle istruzioni per 'uso: Manuale uso e manutenzione CM n.f. L1418TD anno 2008................
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di Milano
in data: anno 2018

Tipo di installazione (in postazione fissa o scorrevole): fissa
Caratteristiche delle vie di corsa : n.p.

Caratteristiche principali della gru:

Scartamento (M): N.p. .....oooeiii,
H colonna (sotto braccio) (M): n.p..........o.ccoviiiiiiiiee L braccio (m): n.p
Reazione max sulle vie di corsa (cavalletto, ponte) (aN): NP, ..ot
Reazione max alla base della colonna (gru a bandiera) (daN / daNmM): M. ..o
Organo/i di presa: Gancio semplice portata 500 Kg — dispositivo contro lo sganciamento installato
Posto di manovra: da terra mediante pulsantiera
Radiocomando (marca, tipo, n° di fabbrica): n.p

" Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. | dati e i valori riportati sulla
presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per 'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformita.



TOMTRE CAEL IR

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI MILANO

Gruppo di sollevamento:

Argano:  Costruttore:. // ... Modello:. .o N. fabbrica.: ........cocociiiii
Paranco: Costruttore: CM Columbus McKinnon.. Modello: Lodestar F.................... .N. fabbrica.: L1418TD ....................
Carrello:  Costruttore:-............occoovveees Modello: -~ ..o N, fabbrica.. -
Scartamento(mm): // ... Interasse (Mm):.......c.cooceiiiinniin, . Diam. ruote(mm):.............

Catene di sollevamento?:

Larghezza maglia(mm): 21 ... L maglia (mm): 31 ...
Carico di rottura minimo garantito (daN): n.C. ...

Dispositivi di sicurezza installati: limitatore di carico a frizione, fine corsa salita / discesa, pulsante di emergenza,
freno elettromeccanico

Note: utilizzare I'apparecchio ed effettuare le manutenzioni secondo quanto indicato e previsto dal costruttore nel
manuale di uso e manutenzione, fornito dal costruttore a corredo dell’apparecchio. ..........cocoiiiiiiiiii
Registrare gli esiti dei controlli come previsto dalla normativa di riferimento TU 81/08 e s.m.i. ...

[ Atftrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente
allemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (D.P.R. 459/96).

Documentazione:
Dichiarazione CE di conformita: ai sensi della 2006/42/CE rilasciato da importatore Litec S.r.l. .... data: 15/10/08 ...........
La macchina & dotata di:

X Istruzioni per 'uso Manuale uso e manutenzione CM n.f. L1418TD anno 2008

X Registro di controllo

I Corretta instailazione

Luogo e data: Zelo Buon Persico (Lo), 20/09/2018 g

LA DITTA PER RICEVUTA

2 Dati da riportare ove rilevabili.



