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设计 材料

审核 颜色

批准 图号 数量

第    页     共    页 物料编号 比例

视角

版本

A

1

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8
版本 位置 更改内容 更改人 日期基本尺寸

尺寸公差

单位

0-30

`

0.15
mm

30-100

`0.25
mm

100-300

`0.35
mm

300-600

`

0.5
mm

600-1000

`

0.8
mm

>1000

`

1.0
mm

IT12

注：图面未注尺寸公差在无其他说明的情况下均按此表执行

6 7 8

深圳市德彩光电有限公司
SHENZHEN DICOLOR OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

A

注意事项：

1.所标注尺寸均为箱体内部尺寸去，

  所有尺寸取正公差+2  外部尺寸

  根据箱体厚度确定;

2.加装2把大型锁扣、4把把手；

3.选其中一对对角轮子加上刹车

4.细节部分将据箱体进行调整

5.箱盖能打开100°

6.9mm夹板加工

龚秀芳

B0

15

9MM木板
M-Pro500x500航空箱（一装八） 按单

1:1

----

DC-22022569-1-2

61-MPRO000010

设计 材料

审核 颜色

批准 图号 数量

第    页     共    页 物料编号 比例

视角

版本

A

1

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8
版本 位置 更改内容 更改人 日期基本尺寸

尺寸公差

单位

0-30

`

0.15
mm

30-100

`0.25
mm

100-300

`0.35
mm

300-600

`

0.5
mm

600-1000

`

0.8
mm

>1000

`

1.0
mm

IT12

注：图面未注尺寸公差在无其他说明的情况下均按此表执行

6 7 8

深圳市德彩光电有限公司
SHENZHEN DICOLOR OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

A

注意事项：

1.所标注尺寸均为箱体内部尺寸去，

  所有尺寸取正公差+2  外部尺寸

  根据箱体厚度确定;

2.加装2把大型锁扣、4把把手；

3.选其中一对对角轮子加上刹车

4.细节部分将据箱体进行调整

5.箱盖能打开100°

6.9mm夹板加工

                                 LOGO说明:
    1.航空箱默认有箱体编号，印于两侧（双面）默认从A-1开始编排，
      如有备品箱则编号放在最后，有特殊要求的邮件或者出图说明
         2.箱体是否有LOGO见邮件说明，大小见上图示意，
             适当的根据客户提供的图片调整,(双面)

龚秀芳

B0

15

9MM木板
航空箱体图框 按单

1:1

----

DC-22022569-1-2

61-MPRO000010

下箱剖视图
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15

50

EVA防撞条

透视窗，只开一个面

（3mm压克力+铝型材包边）

17

6
09

70

6

621

733

10

540

17

562.6

4寸脚轮(对角
带刹车)

箱体三个组合页
6

9
0

841

50

1
0

160

84

6
0

10
9

6

540

铁板加固
螺丝必须加有弹、平
垫

"L"(长度按实际配)

13
0

4
4

Ø12

Ø5.1

Ø5.1

加强铁板

1.5

130

44

4-
∅

8底部透气孔避开加强板
（加40目防尘网）

特殊要求：

1.带观测窗

2.底部加铁板（镀锌板）

3.加透气孔，并有防尘钢网（304）

注：EVA防撞条，先刷强力胶紧贴航空箱，

    再用5MM拉钉或螺丝固定，棉为黑色EAV 棉。

9

2

木板要求加固

隔板同下箱上端平齐

EVA压棉

50

863.6

84 84 84 84 84 84 84

丝印白色编号：
B-1...B-15（两侧
）

B-1

1034
34

10

2

60

5
0

2

50

设计 材料

审核 颜色

批准 图号 数量

第    页     共    页 物料编号 比例

视角

版本

A

1

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8
版本 位置 更改内容 更改人 日期基本尺寸

尺寸公差

单位

0-30

`0.15
mm

30-100

`0.25
mm

100-300

`

0.35
mm

300-600

`

0.5
mm

600-1000

`

0.8
mm

>1000

`

1.0
mm

IT12

注：图面未注尺寸公差在无其他说明的情况下均按此表执行

6 7 8

深圳市德彩光电有限公司
SHENZHEN DICOLOR OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

A

注意事项：

1.所标注尺寸均为箱体内部尺寸去，

  所有尺寸取正公差+2  外部尺寸

  根据箱体厚度确定;

2.加装2把大型锁扣、4把把手；

3.选其中一对对角轮子加上刹车

4.细节部分将据箱体进行调整

5.箱盖能打开100°

6.9mm夹板加工

龚秀芳

B0

/

9MM木板
M-Pro500x1000航空箱（一装六） 按单

1:1

----

DC-2283115-2-3

61-MPRO000000

设计 材料

审核 颜色

批准 图号 数量

第    页     共    页 物料编号 比例

视角

版本

A

1

B

C

D

E

F

G

H

2 3 4 5

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8
版本 位置 更改内容 更改人 日期基本尺寸

尺寸公差

单位

0-30

`0.15
mm

30-100

`0.25
mm

100-300

`

0.35
mm

300-600

`

0.5
mm

600-1000

`

0.8
mm

>1000

`

1.0
mm

IT12

注：图面未注尺寸公差在无其他说明的情况下均按此表执行

6 7 8

深圳市德彩光电有限公司
SHENZHEN DICOLOR OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

A

注意事项：

1.所标注尺寸均为箱体内部尺寸去，

  所有尺寸取正公差+2  外部尺寸

  根据箱体厚度确定;

2.加装2把大型锁扣、4把把手；

3.选其中一对对角轮子加上刹车

4.细节部分将据箱体进行调整

5.箱盖能打开100°

6.9mm夹板加工

                                 LOGO说明:
    1.航空箱默认有箱体编号，印于两侧（双面）默认从A-1开始编排，
      如有备品箱则编号放在最后，有特殊要求的邮件或者出图说明
         2.箱体是否有LOGO见邮件说明，大小见上图示意，
             适当的根据客户提供的图片调整,(双面)

龚秀芳

B0

67

9MM木板
航空箱丝印图 按单

1:1

----

DC-2283115-2-3

61-MPRO000000

注：1.铝包边颜色：本色；

    木板颜色：黑色。
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EVA防撞条
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335365 365
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1095
透视窗，只开一个侧面

（3mm压克力+铝型材包边

4寸脚轮(对角带刹车)

箱体三个组合页

铁板加固
螺丝必须加有弹、平垫

639(长度按实际配)

1
3
0

44

Ø12

Ø5.1

Ø5.1

加强铁板

1.5

130130

4
4

特殊要求：

1.带观测窗

2.底部加铁板（镀锌板）

3.加透气孔，并有防尘钢网（304）

注：EVA防撞条，先刷强力胶紧贴航空箱，

    再用5MM拉钉或螺丝固定，棉为黑色EAV 棉。
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1065

1095

60
9

63
9

8
4

84
84

84

17

80

6

6

9
17

61
0

1
0

8
4

84

下箱剖视图

木板要求加固

EVA棉

9 50

4-∅8

底部透气孔,可避开底部铁
板

（加40目防尘网）

1095

80

EVA压棉

639

丝印箱体编号
A-1...A-60（两侧）

A-1

50

1
0 51

丝印客户LOGO

22

注：1.铝包边颜色：本色；

    木板颜色：黑色。
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